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1. Назначение.

Электромеханический аппарат Mr. Pop  предназначен для автоматического приготовления ПОПКОРНА из специального зерна кукурузы, посредством воздушного нагрева, без применения жиров и масел.

2.Технические характеристики.

· Напряжение питания, при котором аппарат сохраняет работоспособность, В,

      в пределах                                                                         220 - 240

· Частота, Гц                                                                    50

· Потребляемая мощность, Вт, в период приготовления

      не более                                                                         2000

      в режиме ожидания, Вт, не более                              50        

· Номинальная выходная мощность канала  звукового сопровождения, Вт                                                         

                                                                                               2

· Габаритные размеры аппарата, мм, не более:

высота                                                                           1690

ширина                                                                          660

глубина                                                                         520

· Масса аппарата , кг, не более                                      100

· Емкость загрузки зерна, контейнер «А» кг               6,5

· Емкость загрузки зерна, контейнер «Б» кг                6,5

· Количество пакетов в аппарате, шт                           300

· Количество одновременно приготовляемых 

порций                                                                          1

· Расход зерна для приготовления одной 

      порции  гр.                                                                   36 

      Время приготовления одной порции сек.                от 40 до 90                

3. Комплектность

1. Электромеханический аппарат Mr. Pop                               1

2. Руководство по эксплуатации                                               1

3. Комплект ключей от дверей аппарата и контейнера

для зерна                                                                                  1

4. Меры безопасности.

Дорогой покупатель! Перед использованием аппарата, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством.

Аппарат работает от сети с напряжением 220 В. Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать изложенные в настоящем Руководстве правила.

· оберегайте аппарат от воздействий влаги;

· используйте только сеть 220 в, 50 Гц;

· постоянно следите за исправностью изоляции питающего провода;

· не оставляйте аппарат включенным в сеть, если Вы не будете его эксплуатировать несколько дней;

· не тяните за провод при выключении аппарата из сети, беритесь за штепсель.

· не приводите аппарат в рабочее состояние без зерна в загрузочном бункере.

Для устранения возникших неполадок обращайтесь только к квалифицированным специалистам сервиса

5. Внешний вид аппарата.
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Аппарат исполнен в металлическом корпусе, с двумя встроенными бункерами для зерна, расположенным в верхней части аппарата. Для доступа внутрь имеется дверь, снабженная замком. Внутри аппарата расположены:

· купюроприемник для приема купюр достоинством 10, 50, 100 и 500  руб.

· механизм выдачи пакетов;

· нагнетатель воздуха;

· устройство приготовления попкорна;

· электронная плата управления аппаратом, с электронным счетчиком 

      приготовленных  порций попкорна ;

· устройство выдачи попкорна;

· устройство выдачи стаканчиков;

· трансформатор;

· вентиляторы;

Работа аппарата начинается после ввода купюр  в купюроприемник. 

6. Подготовка к работе.

После установки аппарата на место эксплуатации необходимо снять транспортировочные крепления, установить  и выровнять аппарат в вертикальное положение.

При установки оставьте промежуток между аппаратом и стеной для лучшей вентиляции аппарата и не ставьте ничего  позади аппарата.

Перед подключением аппарата убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений. Если аппарат транспортировался к месту эксплуатации в холодное время года, перед включением выдержите его при комнатной температуре не менее 3-х часов для избежания образования конденсата на токопроводящих элементах.

Подключите кабель с вилкой в исправную розетку сети ~220 В 50 Гц. После прохождения теста аппарат готов к работе.

Уложите стаканчики в устройство выдачи стаканчиков и засыпьте зерно в бункер для зерна.

     Аппарат при эксплуатации необходимо качественно заземлять, при эксплуатации под открытым небом следует избегать прямого попадания влаги  на аппарат.  

7. Порядок работы.

     При включении аппарата, производится проверка:

· электронной платы управления;

· периферийных устройств;

     После удовлетворительных этапов проверки, аппарат готов к работе.

     После опускания купюры в купюроприемник аппарат автоматически выдает пакет, производит загрузку порции зерна и начинает приготовление попкорна.

     Потребитель самостоятельно берет, раскрывает выданный стаканчик и устанавливает в место выдачи попкорна. После приготовления порции попкорна аппарат автоматически заполняет вставленный стаканчик готовой порцией попкорна.

     После этого аппарат снова готов к работе.

8. Загрузка зерна.
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     Зерно для приготовления попкорна упаковано в герметичный пакет. Зерно может быть различных вкусов.



Для загрузки аппарата зерном необходимо:

1. Вывернуть специальным ключом запорный винт;

2. Открыть крышку контейнера для зерна;

3. Загрузить специальное (используемое только для приготовления попкорна в аппаратах) зерно в контейнер;

4. Закрыть крышку контейнера для зерна (проверив плотность прилегания крышки к контейнеру);

5. Завернуть специальным ключом запорный винт до упора;

ВНИМАНИЕ! Слишком сильное затягивание запорного винта может привести к расколу пластмассовых деталей контейнера для зерна.
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Для приготовления попкорна в аппарате, применяется специально приготовленное зерно. Применение других видов зерна приводит к выходу из строя аппарата. В этом случае фирма ответственности за выход из строя аппарата не несет. Рекомендуется приобретать данное зерно непосредственно у продавца аппаратов, во избежание непредвиденных нежелательных последствий при использовании другого зерна. Аппарат настроен на приготовление различных вкусов попкорна. Для изменения вкуса попкорна необходимо удалить используемое зерно из бункера для зерна, тщательно очистить внутреннюю поверхность бункера и засыпать новое зерно желаемого вкуса. Не забывайте произвести очистку камеры приготовления попкорна.

9. Загрузка стаканчиков.

Для загрузки стаканчиков необходимо:

1. Вынуть из отсека укладки стаканчиков прижимной груз;

2. Уложить в отсек стаканчики (стаканчики укладываются поштучно, крест-накрест);

3. Положить прижимной груз поверх стаканчиков:

ВНИМАНИЕ: перед укладкой стаканчиков необходимо проверить, не загрязнен ли датчик наличия стаканчиков, при необходимости провести чистку датчика, вмонтированного в дно бункера для загрузки и выдачи стаканчиков .Датчик чистится спиртом.

10. Порядок настройки аппарата.

     Настройка аппарата осуществляется через меню сервисных страниц, которое активизируется на плате управления кнопками 1(управление пошаговой настройкой), 2(увеличение данных), 3(уменьшение данных).

     Настройка звука производится вращением потенциометра «звук».
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Подробное описание каждого шага программирования

00-Счетчик продаж 

Функция этого шага – определение общего количество порций, приготовленного аппаратом с момента его установки.

Он позволяет только увидеть количество приготовленных порций. Счетчик показывает только 3 цифры, которые считаются за два этапа: сначала тысячи, потом сотни.

Пример: Аппарат продал 3,567 порций. Дисплей покажет сначала 003, затем 567.

01-время приготовления порции (сек)

Этим шагом вы устанавливаете время приготовления, необходимое зерну, которое составляет 85 секунд с момента, когда узел приготовления зерна достиг температуры по шагу 03, или когда было отмерено зерно. Этот шаг препятствует влиянию на аппарат внешней температуры и загрузки зерна.

Вы можете увеличивать или уменьшать количество секунд, нажимая кнопки Р1 и Р2.

02-Минимальная напряжение (В)

Нагревательный узел, в  котором раскрывается зерно, требует для работы двух напряжений: одно для охлаждения, одно для нагревания.

Минимальная напряжение при отключении в нормальных условиях  составляет 90 В.

Напряжение меняется только в том случае, если минимального напряжения, установленного изготовителем, недостаточно для охлаждения или нагревания нагревательного элемента.

03-Температура приготовления (0С)

Этим шагом устанавливается температура, необходимая для раскрытия зерна. Она составляет 1900С.

Может оказаться, что при температуре, выставленной изготовителем, зерно не раскрывается, или могло бы раскрываться лучше. В этом случае нужно повысить или понизить температуру с помощью кнопок Р1 и Р2.

04-Максимальное напряжение (вольт)

Этим шагом вы настраиваете максимальное напряжение, которое при обычных условиях составляет 208 вольт.

Если аппарат размещен в условиях очень низких температур, нужно повысить напряжение на несколько вольт, но только если нет других способов настроить аппарат, или если нужно сильно замедлить процесс приготовления.

05-Функция Задержки стакана

Эта настройка нужна только в случае, когда вам нужно получить больше или меньше стаканов из аппарата.

06-Давление воздуха, контейнер «А»

В аппарате, помимо элемента нагревания, есть мотор 220Vac. Он создает воздушный поток, проходящий через нагревательный элемент, нагревает зерно и заставляет его раскрываться. Этим шагом вы контролируете напряжение поданное на мотор. Вы изменяете напряжение не прямо, а меняя шаги, каждый из которых соответствует разному напряжению.

Чем больше шагов, тем меньше воздуха, и наоборот. Прохождение воздуха обратно пропорционально напряжению поданному на мотор.

Эта настройка производится в соответствии с использованием мотора.

07 — Давление воздуха, контейнер «Б»

Настройки те же самые, что и на контейнер «А»

08-Дозировка зерна, контейнер «А»

На одну порцию попкорна нужно 36 г зерна, каждая доза дозатора составляет 36 г, поэтому необходимо установить этот шаг на 1, чтобы аппарат выдавал 1 дозу  36 г.

Этот шаг нельзя менять без согласования с изготовителем или дистрибьютором, т.к. качество продукта может измениться.

09 — Дозировка зерна, контейнер «Б»

На одну порцию попкорна нужно 36 г зерна, каждая доза дозатора составляет 36 г, поэтому необходимо установить этот шаг на 1, чтобы аппарат выдавал 1 дозу  36 г.

Этот шаг нельзя менять без согласования с изготовителем или дистрибьютором, т.к. качество продукта может измениться.

10 - Интервалы рекламы

Этот аппарат имеет звуковую рекламу. В период простоя он начинает отсчитывать время от завершения приготовления последней порции. Этим шагом вы регулируете частоту звучания рекламы: от ее полного отключения до повторения каждые 2, 5, 15 или 30 минут. Интервалы меняются кнопками Р1 и Р2 по следующей схеме:

Шаг 0 – Нет рекламы

Шаг 1 – Каждые 2 минуты

Шаг 2 – Каждые 5 минут

Шаг 3 – Каждые 15 минут

Шаг 4– Каждые 30 минут

11-Переустанавливаемый счетчик порций

Этот счетчик помогает вести статистику по аппарату. Он показывает 3 цифры и может считать до 999 порций. Он абсолютно не зависит от главного счетчика порций. Чтобы переустановить его на 0, вам нужно просто на мгновение нажать Р1 или Р2.

12-Давление воздуха при последней очистке чаши

В зависимости от различий, предусмотренных производителем, необходимо, чтобы давление воздуха при очистке чаши могло меняться. Этой настройкой возможно контролировать (кнопками Р1 и Р2) напряжение, которое получает мотор и таким образом менять давление воздуха при окончательной продувке.

Примечание: Физические характеристики зерна (размер, влажность) могут немного отличаться в разных партиях, т.к. зерно является натуральным продуктом.

11. Порядок обслуживания.

Обслуживание аппарата в период эксплуатации заключается в чистке спиртом-ректификатом рабочих и внутренних поверхностей аппарата.

Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо производить чистку камеры приготовления попкорна, бункера выдачи попкорна, устройства выдачи стаканчиков, внутренней части корпуса аппарата, устройство установки стаканов и бункера для отходов.

                                                                               

12. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание аппарата должно производиться только квалифицированным персоналом.

В случае возникновения более сложных неисправностей, необходимо обратиться в предприятие-изготовитель.

13. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения – 24 месяцев со дня изготовления. 
В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на ремонт при предъявлении гарантийного талона на бесплатный ремонт аппарата в случае нарушения его работоспособности. При этом за первый ремонт вырезают отрывной талон на гарантийный ремонт и делают запись о проведённом ремонте. Последующие в течение гарантийного срока ремонты  выполняются также бесплатно, а данные о ремонте записывают на оборотной стороне гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть продлён ремонтным предприятием на время нахождения аппарата в гарантийном ремонте. Срок продления исчисляется с момента поступления заявки владельца в гарантийную мастерскую.

Ремонт аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации выполняют ремонтные предприятия, адреса которых указаны в настоящем Руководстве.

Без предъявления гарантийного и отрывного талонов на аппарат Mr. Pop или при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продажи гарантии предприятия-изготовителя на этот аппарат не распространяются и ремонт осуществляется за счёт владельца.

При нарушении пломб на аппарате, механических повреждениях, а также при нарушениях правил эксплуатации изложенных в настоящем Руководстве, и использовании зерна отличного от поставляемого изготовителем,  аппарат снимается с гарантии и ремонт производится за счёт владельца.

Обмен аппаратов Mr. Pop, не выдержавших гарантийного срока эксплуатации, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, приобретённых в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

При утере Руководства по эксплуатации дубликат не выдаётся, гарантийный и отрывной талоны не восстанавливаются.

Адреса гарантийных мастерских:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                    

Действителен по заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Аппарат 

электромеханический COMPACT 4                                     

                                                                 №___________________

заводской номер

Дата выпуска                                "____" _____________ 200__г.

Представитель ОТК

предприятия-изготовителя           _________________________

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

______________________________________________________________________________________________________________

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи            "____" _____________________ 200__г.

месяц прописью

Штамп магазина

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание___________________

_______________________________________________________

наименование ремонтного предприятия, число, месяц прописью, год

_______________________________________________________

Гарантийный номер___________________________________



Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер автомата ________________________

Причина ремонта. Наименование и номер по схеме заменённой детали или узла__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ремонта             "____" __________________200__г.
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