Автомат по приготовлению попкорна TR590
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Плата управления и плата контроля питания
Рис. 1 плата управления
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Рис. 2 плата контроля питания
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Подача питания:
Подключите автомат в сеть, переместите переключатель в положение ON/ВКЛ, через 4 секунды запустится система вентиляции, на дисплее высветится текущая цена 1 порции. Если автомат не запускается, проверьте предохранители F1 и F2 на плате.
Стоимость порции настраивается в меню управления , см. пункты 1-6.
Описание работы автомата: 
оплатите стоимость порции попкорна, после этого автомат выдаст стаканчики и начнёт приготовление покорна, при этом стаканчик следует развернуть и поместить в автомат и опустить заглушку.
Стаканчики: 
перед запуском автомата убедитесь, что в автомате имеется достаточное кол-во стаканчиков. Когда стаканчики закончатся, автомат прекратит работу и на дисплее появится сообщение об ошибке Е-4.
Кукуруза:  
вовремя заполняйте ёмкость для кукурузы зёрнами.
Меню управления: 
когда автомат находится в режиме ожидания, нажмите ENT для входа в основное меню и нажимайте клавиши «+» или «-» для выбора того подменю опции , которого вы  хотите изменить.
1. Просмотр общей статистики продаж (Total Sales Statistic):
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-1 и нажмите ENT для проверки статистики (данные показываются в диапазоне от 1 до 99999). 
Для выхода из меню нажмите любую кнопку.
2. Время приготовления попкорна: 
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-2 и нажмите ENT для входа в меню.
Нажимая кнопки + - настройте время приготовления (от 50 до 240 секунд).
Для сохранения вновь установленного времени нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
3. На какую длину выдаётся стаканчик:
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-3 и нажмите ENT для входа в меню.
Нажимая кнопки + - выберите длину выдачи стакана (от 1 до 10).
Для сохранения вновь установленного времени нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
4. Скорость горячего воздушного потока при готовке попкорна:
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-4 и нажмите ENT для входа в меню.
Нажимая кнопки + - выберите скорость возд. потока (от 0 до 10).
Для сохранения вновь установленного времени нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
Обратите внимание: если скорость потока слишком высокая, кукуруза не раскроется, если слишком низкая – кукуруза будет пережарена, поэтому производитель рекомендует не менять заводские настройки.
5. Восстановление настроек по умолчанию:
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-5 и нажмите ENT , на дисплее высветится --- .
Нажмите ENT для восстановления заводских установок. Для сохранения изменений нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
Обратите внимание: при сбросе настроек к заводским статистика не меняется (не обнуляется).
6. Стоимость порции (кол-во пульсов):
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-6 и нажмите ENT.
Нажимая кнопки + - выберите кол-во пульсов от платёжной системы для оплаты одной порции (от 1 до 10). Для сохранения изменений нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
7. Просмотр обнуляемой статистики:
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-7 и нажмите ENT.
Данные высвечиваются в диапазоне от 1 до 999. Нажмите ENT для обнуления статистики, для выхода из меню без стирания статистики нажмите ESC.

8. Настройка скорости очистного потока воздуха:
Выберите при помощи кнопок + - меню 1-8 и нажмите ENT.
Нажимая кнопки + - выберите скорость от 0 до 40.
Для сохранения изменений нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.

9. Температура готовки попкорна:

 Выберите при помощи кнопок + - меню 1-9 и нажмите ENT.
Нажимая кнопки + - выберите температуру от 160 до 230 оС.
Для сохранения изменений нажмите ENT, для выхода из меню без внесения изменений нажмите ESC.
Обратите внимание!


Загрузка стаканчиков

При загрузке стаканчиков в кассету укладывать их требуется по бороздкам, чтобы отверстие стаканчика  поочерёдно смотрело то в направлении отверстия выдачи, то в направлении задней стенки автомата (складывать «валетом»). Когда стаканчики размещены в кассете, поместите поверх них груз, так чтобы более тяжёлый край груза смотрел в сторону выдачи стаканчиков. Нажмите на плате управления – для проверки корректности выдачи стаканчиков.
Загрузка кукурузы

Вовремя заполняйте ёмкость д. кукурузы (хоппер) кукурузой.
Замена нагревательного поддона

В случае, если на табло появляется индикация Е-1, а предохранитель на плате управления цел, поменяйте поддон в соответствии с нижеприведёнными инструкциями.
1. Снимите заднюю стенку и открутите два барашковых винта, чтобы вынуть ёмкость для готовки попкорна.
2. Открутите три винта М3 (рис. 4)
3. Разберите ёмкость как показано на рис. 5
4. Переверните верхнюю часть как показано на рис. 6
5. Открутите 3 самореза (рис. 6)
6. Снимите крышку, обруч и нагревательный поддон (см. рис. 7)
7. Замените поддон на новый и соберите ёмкость (по обратной очерёдности, следуя по пунктам с 6 по 1)
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Блок питания

Допустимый вольтаж – 200-240В (50Гц). В то время, когда автомат находится в режиме ожидания светодиодное табло на плате управления отображает ток подаваемый на автомат на данный момент. Если ток выходит за допустимые границы на дисплее высветится сообщение об ошибке Е-8. Сила тока в сети должна быть 15А и более.
Коды ошибок и способы устранения неисправностей.

	код
	Описание возможной неисправности
	Способы устранения неисправности

	Е-1


	Сгорел предохранитель F-4 на плате контроля питания. 
	Выключите автомат и замените предохранитель на новый (8А).

	
	Прогорел поддон. 
	Замените поддон.

	Е-2
	Неполадка в работе вентилятора (сгорел предохранитель F-3 на плате контроля питания).
	Выключите автомат и замените предохранитель на новый (6А).

	Е-3
	Неполадка в работе вентилятора. Скорость вентилятора слишком низкая, происходит перегрев внутренних компонентов автомата.
	Увеличьте программно скорость вентилятора.

	Е-4
	Закончились стаканчики
	Заполните кассету новыми стаканчиками.
При заполнении автомат выключать не требуется.

	Е-5
	Неполадка в работе системы выдачи стаканчиков:

	
	Застрял стаканчик, стаканчики не распределились как полагается 
	Выключите автомат и разместите стаканчики как описано в инструкции выше

	
	Сгорел предохранитель F2 на плате контроля питания или предохранитель F1 на плате управления
	Выключите автомат, установите, какой предохранитель вышел из строя, и замените его.

	
	Неисправен двигатель выдачи стаканчиков
	Замените двигатель.

	Е-6
	Неисправность в системе выдачи попкорна

	
	Сгорел предохранитель F2 на плате контроля питания
	Выключите автомат и замените предохранитель.

	
	Неполадка в механизме
	Проверьте, не сломались ли какие-нибудь части задействованные в системе приготовления попкорна. При нахождении оных отправьте фотографии или видео с описанием неисправности поставщику.

	Е-7
	Неисправность в системе контроля температуры
	Невозможно считать информацию о температуре в автомате. Свяжитесь с поставщиком.

	Е-8
	Неисправность в блоке питания
	Ток выходит за допустимые рамки (200-240В).


Основные характеристики автомата:

Источник питания: 220В

Пиковое энергопотребление: 2000 Вт

Габариты автомата (см):  44*42*147

Вес (нетто): 47 кг
Вес партии попкорна: 7,5 кг
Ёмкость кассеты для стаканчиков: 120 шт.
Объём стаканчика: 1,2 л
